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ООО «Гельтек-Медика»

Адрес офиса: 115201, г. Москва, проезд Варшавский 1-й, дом 2, стр.8, оф.411
ИНН 7729523682    КПП 772401001

Юридический адрес: 115201, г. Москва, проезд Варшавский 1-й, дом 2, стр.8
Расч. счет 40702810438000048314 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва

Тел./факс: (495) 212-93-66
корр. счет 30101810400000000225    БИК 044525225

e-mail: info@geltek-medica.ru
www.geltek-medica.ru



техническое описание на гель электродный, контактный высокопроводящий для экг, ээг и рэг  исследований 

и дефибриляции «УНИМАКС» по ту 9398-005-76063983-2005
Гель электродный контактный с высокой электропроводностью. Используется для электрокардиографии, дефибрилляции,  электроэнцефалографии, реоэнцефалографии, электромиографии, регистрации вызванных потенциалов. Рекомендуется для электроэнцефалографии с использованием шапочек со встроенными электродами. 
Гель наносится непосредственно на электрод, либо тело пациента, легко распределяется и не растекается по коже, долго не сохнет, обеспечивая хороший контакт электрода  с кожей  пациента. После проведения исследования гель легко удаляется салфеткой или смывается водой. Гель не пачкает одежду, не вызывает аллергии, не портит электроды, водорастворим.

Гарантийный срок годности – 2 года. 

Гель в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69  (условия хранения 1): при температуре от +5(С до +40(С. 

Не допускается хранение на прямом солнечном свету и вблизи отопительных приборов.

Температура транспортировки от +50(С до -50(С. Допускается замораживание геля в процессе транспортировки.
Гель производится во флаконах по 0,25 кг (транспортная коробка 40 флаконов), по 1 кг (транспортная коробка 20 флаконов) и в канистрах по 5 кг (транспортная коробка 4 канистры).

            К каждой канистре для удобства расфасовки геля бесплатно прилагается дозирующее устройство.

Технические характеристики:

1. Удельная электропроводность – 3,0 - 4,0 См/м;

2. Вязкость 21 – 27 Па ( с (Брукфильд RVD VII + Pro/SC4-29/30 об/мин. скорость сдвига 7,5±0,1) ( с-1, при 23 ºС).
3. рН 6,0 – 7,0. 

4. Качество каждой партии товара подтверждается паспортом изготовителя.
            Класс потенциального риска применения – 1 по ГОСТ 31508-2012. 
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