Тонометр LD-71

 механический со стетоскопом
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Классический профессиональный механический тонометр. Прочная и удобная нейлоновая манжета с фиксирующим металлическим кольцом. Пневмокамера выполнена по бесшовной технологии. Металлический воздушный игольчатый клапан. Качественный металлический стетоскоп в комплекте.

· Классический тип 

· Металлический анероидный манометр 

· Металлический стетоскоп в комплекте 

· Нейлоновая манжета  для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом 

· Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью 

Воздушный игольчатый клапан. На манжету нанесены специальные разметные метки

Гарантия 12 месяцев Производитель: Little Doctor (Сингапур)
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	Диапазон измерения давления

 

от  20 до 300 мм рт. ст.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора при измерении давления в манжете при температуре от 18 до 33 град.С:
- в диапазоне от 60 до 240 мм.рт.ст.
- в остальных диапазонах

 

до +/- 3
до +/- 4

Пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора при измерении давления в манжете при температуре от 5 до 17 град.С и от 34 до 40 град.С

 

до +/- 6

Условия эксплуатации приборов:
- температура окружающего воздуха
- относительная влажность
- атмосферное давление
- температура хранения и транспортировки

 

от + 10 oС до + 40 oС

от 30% до 85%
от 86 до 106 кПА
от - 34 оС до + 65 оС

Манжета

 

Стандартный размер для взрослого человека (окружность плеча приблизительно от 25 до 39 см).

Масса прибора

 

Не более 340 г.

Комплектность

 

1. Манометр с нагнетателем
2. Манжета компрессионная
3. Стетоскоп встроен в манжету
4. Руководство по эксплуатации
5. Упаковка (виниловая сумочка, картонная коробка)

Страна производства

 

Япония



	УПАКОВКА 

	Вес прибора в упаковке, кг.

 

0.57

Кол-во в транспортной коробке, шт.

 

50

Гросс вес транспортной коробки, кг.

 

27

Размеры транспортной коробки, см.

 

59x38,5x41

Объем транспортной коробки, куб.м.

 

0.093




